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MASSZEICHNUNGEN BERKER B.MOBIL

Berker B.MOBIL

0595

Aufbau-Distanzring
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Wippschalter/-taster
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Drehdimmer mit
Regulierknopf 400 W
B41.4

Drehdimmer mit
Regulierknopf 200 W

B41.4
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59,5

Steckdosen
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SCHUKO-Steckdosen 32,7 mm
Steckdose mit Schutzkontaktstift 29,2 mm
Steckdose ohne Schutzkontakt 30,0 mm
Dénische Steckdose 28,0 mm
Schweizer Steckdose Typ 13 27,5 mm
Steckdose USA / Canada 31,0 mm
Italienische Steckdose 28,0 mm
Australische Steckdosen 16,5 mm
Steckdose Euro-Amerikanischer Standard 18,5 mm
British Standard Steckdose 21,0 mm

Achtung!

Zur Befestigung der Einséatze missen Flach-
kopfschrauben der GréBe M3 bzw. M3,5
verwendete werden.

Aufbau-Gehéuse
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Einbauausschnitt

09 1820 01
09 1820 03

@ 46 mm oder @ 50 mm
je nach Einbaudose
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22 35,5

Berker B.MOBIL und MOBIL R TWIN

Bertihrungsschutzdosen

09 1820
09 1820 02

09191501
09191502

09 1887 01

091911 ..
09 1912..




