
REMIfront III-D

Maßgenau gefertigt für die neuen Fiat Ducato, 
Peugeot Boxer und Citroën Jumper, alle ab Bj. 2006

Garantiert einfacher Einbau in Neu- und Gebraucht-
fahrzeuge

Hochwertige Optik durch die Verwendung von 
Plissee

Keine Sichteinschränkung bei geöffnetem System

Neues, automotives Design

Nahezu vollständige Verdunkelung

Perfekte Integration in die A-Säule

Optional mit Lautsprechervorbereitung

Die Verdunkelungslösung für Fahrerkabinen –
Fiat Ducato, Peugeot Boxer und 
Citroën Jumper, alle ab Bj. 2006
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Schlafen Sie gut!
REMIS hat mit dem neuen REMIfront III-D Verdunkelungssystem 
die passende Lösung für die Fahrerhauskabinen der neuen Fiat Du-
cato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper (alle ab Bj. 2006) entwi-
ckelt; Tages- und Nachtzeit haben ab sofort keinen Einfl uss mehr. 
Das attraktive Verdunkelungssystem REMIfront III-D schafft nicht 
nur Dunkelheit sondern schützt auch vor fremden Blicken.

Die integrierte Lösung aus Frontrollo und Seitenteilen dunkelt Ihre 
Fahrerkabine fast vollständig ab. Außerdem werden Aufheizung 
und Abkühlung erheblich verringert.

Integrierte Systeme für mehr Komfort
Eine neue Rohrführung erleichtert die Bedienung und schont das Ma-
terial. Die Plisseeführung der Seitenteile erfolgt durch Führungsstan-
gen und -profi le.

Durch ein Verschiebeelement verbleibt 
der Innenspiegel an der Windschutz-
scheibe. Die Fixierung der System-
komponenten ist an die herstellerseits 
vorgegebenen Befestigungspunkte an-
gepasst.

Das Plissee ist im geschlossenen Zustand 
durch ein Profi l abgedeckt und kaum 
sichtbar. Es ist in die A-Säule integriert 
und an das Innendesign des Fahrzeugs 
angepasst. Optional kann die A-Säu-
lenverkleidung mit Lautsprechervorbe-
reitung geliefert werden.

Die Montage – ein Kinderspiel
Für REMIS schließt die Qualität seiner Produkte nicht nur deren 
Bedienungs- sondern auch Montagefreundlichkeit ein! Alle Teile 
fügen sich angenehm in das Design Ihres Wagens ein. Das Fron-
trollo wird an vom Hersteller vorgegebenen Befestigungspunkten 
auf der A-Säule fi xiert und über ein Rohrsystem in die Mitte der 
Windschutzscheibe geführt; die Seitenteile werden im Türrahmen 
verschraubt.

Das Verdunkelungssystem REMIfront III-D ist robust und gleicht 
Fahrzeugtoleranzen einfach aus. Belüftungsöffnungen werden 
nicht abgedeckt und der Innenspiegel bleibt an seinem ange-
stammten Platz.

Selbstverständlich liegt jedem System eine detaillierte, bebilderte 
Montageanleitung bei.

Farben

  Verkleidung A-Säule
RAL 7046 / grau

  Griffl eisten Frontscheibe
RAL 9005 / schwarz

  Griffl eiste Seitenscheibe
E6/EV1 / silber

  Plissee innen
beige-weiß

  Plissee außen
weiß

  Verkleidung Tür
RAL 7046


