
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přídavná zavírací klapka  
 

TRUMA SP 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přídavná zavírací klapka Truma SP2 
 
Návod k instalaci 
 
Lankem ovládaná klapka se používá k jednoduchému uzavření části rozvodu teplého vzduchu 
(např. ve spojení s Truma vytápěním stanu) 
 
Nastavení jednotlivých výdechových otvorů se tímto nezmění.  
 
Upevněte posuvný regulátor ovládání tak, aby nebyl dále než 80 cm od klapky. Vyvrtejte 
otvor o průměru 5 mm pod úhlem 45 ° směrem dolů ke klapce a protáhněte bovden.  
 
V regulátoru uvolněte příchytku, zasuňte háček do kroužku, bovden upevněte příchytkou. 
Regulátor přišroubujte dvěma samořeznými šrouby 2,9x32. 
 
Zapojte klapku do rozvodu tak, aby nebyly na bovdenu ostré zlomy. 
 
Důležité! 
 
Mezi klapkou a výstupem z ventilátoru musí být alespoň jeden výdechový otvor!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Posuvný regulátor 
2. Průchod stěnou 
3. Bovden 
4. Příchytka 
5. Háček s kroužkem 

 
 


