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Hochwertige Freizeit-Produkte
made in Germany

Qualitirt seit 1921.

WACA-Kunststoffwarenfabrik
Heinrich Walch GmbH & Co KG

Velmi kvalitni vyrobky pro volny €as — vyrobeno v Némecku



Informace o vyrobku: Melamin

Zasadné — nutno vsak asi prelozit jako hlavni pozitivum nebo tak podobné: WACA vyrobky
z Melaminu jsou absolutné vhodné pro potraviny a pouZiti (nebo vyuzivani) naSich vyrobkd neni
zdravi Skodlivé.

Uvod

Oteviené panuji (doCasna,okamzita) urcita zmateni pokud jde o nezavadnost nasich vyrobku

z Melaminu na zakladé zprav o poskozovani zdravi z Melaminu pfi ,détském stravovani“ v Ciné.
Z tohoto se vSak neda v zadném pfipadé vytvofit (odvodit) souvislost s nasimi vyrobky.

Chemikalie Melamin

Chemikalie Melamin (viz definice), ktera se v Ciné pfidavala (resp. Pfimo nahrazovala susené
mléko) do suseného miéka a ktera u postizenych kojenct viditelné vedla k zavaznym postizenim
ledvin, slouzi pouze jako chemicka slozka k vyrobé formovatelné hmoty - vytvrditelné melaminové
pryskyfice, ktera patfi do skupiny animoplastl, ze které jsou nase vyrobky vyrabény.

Melamin je sam o sobé netoxicky, je vyrabén z 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazin, krystalicky, v slabém
alkalickém spojeni, které je ziskavan prevazné cyklizaci mocoviny, ve dvou tautomernich formach
slouzi pfedevsSim k vyrobé melaminové pryskyfice. (Meyers-Lexikon Online 2.0 a wikipedia)

V obchodé a pfi bézném hovoru se pouziva vyraz pro plast ze skupiny Duroplasti (melaminova
formovatelna pryskyrice)

3. Melaminova pryskyfice - lisovani

Pfidavanim vysoce kvalitni celulézy jako plnidla vznika formovatelna hmota na bazi melaminové
pryskyfice, do které jsou pfidavany jeSté mineralni plniva, za u€elem dosazeni lepSi odolnosti
materialu pfi tepelném formovani. K tomuto jsou pfidavana jesté malé mnozstvi aditiv, jako barevni
pigmenty, vytvrzovaCe a maziva.

Chemické slozky formovatelné hmoty jsou zvoleny s ohledem na minimalizaci rizika pokud jde o
zdravi, zivotni prostfedi a pfirodu.

Formovatelna hmota-melamin je slisovana (zapecena) na lisech pryskyfice pfi vysokém tlaku a
pracovni teploté mezi 150°C bis 160°C. Tento vyrobni proces zpracovani materialu trva asi 2
minuty.

Z hotového vyrobku z vytvrzeného Melaminu se neuvolnuji zadné Skodlive latky !!

4. Testované vyrobky z Melaminu kvalita od WACA

WACA vyrabi své melaminové vyrobky vyhradné v zavodu v Halveru ve Vestfalsku jiz od roku
1921. U firmy WACE jsou pouzivany vyhradné suroviny povolené pro potravinarstvi typ 152.7
dle DIM7702. Tyto materialy jsou pravidelné kontrolovany kontrolnim ufadem pro materialy
dle odpovidajicich ukazatell (na odpovidajici vlastnosti)-

Toto je zdlraznéno dokumentem (certifikatem) TUV —vhodna kvalita. Tento certifikat vypovida o
tom, ze firma WACA nechava své melaminové vyrobky podrobovat dobrovolné a pravidelné
prezkouseni u zkusebny TUV-Rheiland a ze spliiuje vSechny poZadovana kritéria.

TUV vydava zkusebni pecet o testu vyrobk(. Oznaceni vyrobku touto peceti (zkusebni znackou)
znamena: Dle sou€asného stavu poznani neni tfeba u takto oznacenych produktl se obavat
zadnych rizik pro zdravi ¢lovéka.



| @N-tuv@o Freiwillige Priifung
& > aller Melaminartikel
| = =
= = ¢ Lebensmittelgeeignet
7o " ® =y Ben o
— TUVRheinland == ¢ RegelmaRig uberwacht
2 I
| .
| “0000024%°

TOV Rheinland oznaéuje ID-Nr. 0000021858
( *rozsah kontroly Ize naéist na http://www.tuvdotcom.com)

Princip zkousky: Kritérium prokazovani predméti z plastu pro kontakt s potravinovym (Stav 08/2007)

Rozsah pusobnosti pro vyrobky

WACA-Kunststoffwarenfabrik Heinrich Walch GmbH & Co. KG In der
Halver 1 58553 Halver

Spojeni : www.waca.de ; info@waca.de

Halver-Carthausen, 18. September 2008



